Avenida Principal, 62

05230 - Las Navas del Marques (Avila)
Teléfono / Fax: 918972162

Movil: 629202915

E. mail: inmobiliarialasnavas@telefonica.net
Web:

www.inmobiliarialasnavas.com
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Inmobiliaria Las Navas

Edificio de viviendas formado por 30 pisos y duplex de
1, 2 y 3 dormitorios con plazas de garaje y trasteros.
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El Hoyo de Pinares es un pueblo situado en las estribaciones de las Sierras de Guadarrama y
Gredos, en plena depresion del Alberche, esta poblacion situada a 70 Km de Madrid y 30 km. de
Avila, con servicio de autobuses diarios a Madrid. Dispone de una importante masa forestal que
conforma un ecosistema en el que habitan aves protegidas, encontrandose entre ellas el buitre
negro y el aguila imperial.

El Edificio esta situado en la Calle Generalisimo N° 61, en la entrada del pueblo. Esta zona
dispone de todos los servicios necesarios para el confort del dia a dia, como son tiendas,
supermercados, farmacias, correos, bancos, bares, cafeterias, restaurante, etc.
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CIMENTACIONY ESTRUCTURAS: Cimentacion mediante zapatas y muros de contencién de hormigén armado.
Estructura hormigén armado con forjado unidireccional.
Estructura planta bajo cubierta metalica.

SANEAMIENTO: Con arquetas de fabrica de ladrillo de %2 pie enfoscadas y brufiidas.
Tuberias de cemento centrifugado o PVC.
Bajadas de PVC.

CERRAMIENTOS: Fachada fabrica ladrillo % pie tosco, camara aire aislada con espuma poliuretano proyectada
trasdosado con tabique ladrillo hueco sencillo.
Acabado exterior revestimiento petreo tipo cotegran con recercado de ventanas.

TABIQUERIA INTERIOR: Separacion entre viviendas mediante fabrica ladrillo %2 pie tosco.
Divisiones interiores mediante tabique ladrillo hueco sencillo excepto en bafios y cocinas que sera ladrillo hueco
doble.

CUBIERTA: Doble cubierta compuesta por chapa, aislamiento de 4 cm. y teja ceramica mixta color rojo.
Canaldn y bajantes exteriores en aluminio lacado blanco y PVC en patios interiores.

PORTAL, DESCANSILLO Y ESCALERAS: Marmol crema marfil en portal, suelos y paredes en entrada principal.
Peldafios de marmol crema marfil y paredes de yeso acabados gota plastificada en escaleras.

VIVIENDAS: Suelos de plaqueta de gres 40x40 con rodapié ceramico del mismo acabado.
Paredes y techos de yeso acabados en pintura gota temple.

Cocinas y aseos suelo gres 1° calidad, 31x31 paredes alicatadas con plaqueta ceramica 25x40 1° calidad y
techos acabados en pintura plastica lisa.

AMUEBLAMIENTO COCINAS: Cocina amueblada con muebles altos de gran capacidad con fregadero, cocina
eléctrica, horno y campana extraplana con toma para lavadora y lavavajillas ( los electrodomésticos se deja hueco
pero no se incluyen).

CARPINTERIAS: Carpinteria exterior de aluminio color gris grafito con acristalamiento Climalit 4-6-4 con
persianas compactas de PVC salvo en cocina y bafios donde no llevaran persianas.

Carpinteria interior puertas de paso modelo construccién dos cuadros en roble y armarios con frente corredera
acabado melaminado.

Puerta entrada principal a vivienda blindada lacada con cerradura tres puntos alta seguridad herrajes latonados
blindados.

INSTALACIONES: Instalacion fontaneria segin normativa vigente y aparatos sanitarios de porcelana vitrificada
color blanco con griferia monomando cromada marca Roca o similar.

Instalacién electricidad y telecomunicaciones segln normativa vigente mecanismos Simon 31 6 similar con 2
tomas de TV por vivienda.

Instalacién de calefaccion eléctrica mediante radiadores bajo consumo.

Zonas comunes equipadas con portero automatico y antena colectiva segun normativa vigente.

PATIOS: Patios impermeabilizados con doble tela asféltica acabado solado gres ristico resistente a la
heladicidad.

GARAJE: Puerta entrada automética con mando a distancia.

Suelo acabado monolitico pulido color gris en paredes acabado pintura plastica color y techos acabados pintura
temple color blanco.

lluminacién de emergencia y principal temporizada.

Deteccion de incendios y proteccion contra incendios segun normativa vigente.

Ventilacién garaje natural o forzada segin normativa vigente.
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Se ha estudiado una forma de pago que facilite la adquisicién de las viviendas, en
la que hasta la entrega de llaves, el comprador solo tendra que anticipar, repartido
en numerosos plazos, unas cantidades que equivalen aproximadamente al 20 %
del valor de los pisos.

Para hacer la reserva: 3.000 €

A la firma del contrato de compraventa privado: 6.000 €.

En plazos mensuales hasta la entrega del piso, la cantidad restante hasta
completar aproximadamente el 20 % del valor total de la vivienda.

A la entrega de llaves y firma de la escritura publica, aproximadamente el
80 % restante para completar el valor total del inmueble (esta cantidad
esta cubierta por la hipoteca del LA CAIXA).

LA CAIXA

Avenida Principal, 105
05230 — LAS NAVAS DEL MARQUES (AVILA)

No dude en proponernos su forma de pago,
la estudiaremos con mucho gusto.
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CIF: B80867682
Calle Inocencio Fernandez, 81 1°C
28035- MADRID
4

JSV ARQUITECTOS

D. ANTONIO SANTAMARIA CUEVAS Calle Jerifalte, 51
28230 LAS ROZAS (MADRID)
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Inmobiliaria Las Navas
Avenida Principal, 62
05230 - Las Navas del Marques (Avila)

Teléfono / Fax: 918 972 162

Movil: 629 202 915
Web: www.inmobiliarialasnavas.com
Correo: inmobiliarialasnavas@telefonica.net




